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THE EMPIRE OF SMILE SERVICE & BETTER
GLOBAL FACTORY AUTOMATION PRODUCTS
วีกา ออโตเมชั่น อาณาจักรแหงคุณภาพ กาวลํ้าดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

บริการดวยรอยย้ิมท่ีเปนมิตร พรอมมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก ทาน ลูกคาคนสําคัญ

VEGA 
H E A T  P U M P



VEGA AUTOMATION (2000) CO., LTD.

THE EMPIRE OF SMILE SERVICE & BETTER

GLOBAL FACTORY AUTOMATION PRODUCTS

วีกา ออโตเมชั่น อาณาจักรแหงคุณภาพ กาวลํ้าดวยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

บริการดวยรอยย้ิมท่ีเปนมิตร พรอมมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก ทาน ลูกคาคนสําคัญ
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Actuators Directional Control Valves
วาลวควบคุมทิศทาง

อัด

Modular F.R.L./Pressure 
Control Equipment

Fittings and Tubing

Air Preparation 
Equipment

Special Speciöcation Products.Special Engineering Team Support.

• Improvement system
• Special specification products
• Special  Project



Air DryerTemperature Control Equipment

Pneumaitic Instrumentation Eguipment Switch & Sensors

สนับสนุนการขาย / ฝกอบรมใหความรู

กับวิศวกรและผูใชงาน

SMC Channel



Indicators for UTM

Load device

(motor etc.)

Motor test bench

Motor to be inspected/

MEASURE RANGE

0.05Nm-10,000Nm

UTM II

FS2000

F381A

F372A

F325

F331

Work

Press machine

Load cell

UNTCH 5kN to 100kN

UNCLB 
500N, 1kN,

2kN, 5kN

300N to 20kN

30kN to 500kN

1kN  to 20kN

UNBF

UNBF2

UNGS

500N, 1kN,

2kN, 5kN

200N, 500N

UNLS-FG

UNLS

 UNCDW

SCB 100N-100kN

High Stiffness
And High Response

Compact
Compression Type

Compression Type

PressFitting Type

Tension / Compression Type

Safe

overload

500%

10kN to 50kN

1kN to 20kN

50N to 500N

USH

UBFH

URM

Tension/Compression Type

................................................................................................................

FORCE MEASUREMENT

F490A



Platform scale

Check weigher

Indicator

300g to 3kg

5kg to 40kg

50kg to 300kg

10kg, 20kg,

50kg, 100kg

PW4M
(Aluminum)

PW6C
(Aluminum)

PW10A
(Aluminum)

PW15APW15A
(Stainless steel)

LOADCELL

Single Point Type

F805AT-BC

F650-CK

F805AT-CK

F600AT

F805AT

F701-P

F701-C

F701-S

F800

Indicator

STATIC

Load cell

Beam Type

(Stainless steel)

5kg to 1TZ6FC3/Z6FD1

110kg, 220kg, 550kg, 1760kg 

2T, 4.4T, 10T
HLCB1

WEIGHING

Enable to retrieve the digital signal to PC.

Digital output via RS-485

Added zero correction function

with external signal

Frequency bandwidth of 5kHz,

variable filter

Can be closer to each other

*Slimmed down body and repositioned connector

 allow shaft to be setup closer from each other.

32mm32mm

Shaft

Space is needed

40mm 40mm

Made in compact size

to enable side-by-side measurement

Rotating Torque Meter

UTM III



@unipulseUNIPULSE Channel

www.unipulse.co.th

UnipulseInstrumentsThailand

Load cell

Sensor

Servo motor

นี่ไง!! ตัวชวยแกไขปญหา สําหรับคุณ!

เขียนโปรแกรม

PLC

ออกแบบ
Touch screen monitors

& Display

Servo amplifier

Indicator

การเดินสายไฟ

การตั้งคา

การตั้งคา

แผงควบคุม
ขนาดใหญ

ยากเหลือเกิน...
มันคืออะไร

Load cell

Sensor

Servo motor

มีปญหาดังกลาวหรือไม...?

PFA is freely configurable &

connectable to sensors,

electronic & mechanical devices.

Motor & Cylinder

Sensor

PLC

Data

management

Anyone can easily setup sequence control of pressing.

All-purpose type press force analyzer with

variety of judgment functions is released.

Conventional press control...

If you use PFA...

Loadcell



Moon Lifter โซไมดีด

แมจะปลอยมือจากตะขอเก่ียวทันที

Moon Lifter มีเซนเซอรนํ้าหนักในตัว

จึงไมมีการรับนํ้าหนักเกินความสามารถของเครïอง

Moon Lifter มีการปองกันชิ้นงานตก

ดวยระบบเบรคอัตโนมัติ

< ไฟดับ > < Overload > < สลิงดีด >

ปลอดภัยเพราะมีระบบเบรคอัตโนมัติหากไฟฟาขัดของความสามารถ

ในการสรางสมดุล

มีความปลอดภัยในการทํางาน

กับชิ้นงานที่มีความยาว

ไมเกิดความเสียหายตอชิ้นงาน

สามารถใชกับงานที่แตก

หรือเปนรอยงายได

เพราะใชมือโดยตรงกับชิ้นงาน

การประกอบชิ้นสวน

ใชเครïองชวยรับนํ้าหนักไว

ก็จะสามารถประกอบชิ้นงาน

เขาดวยกันไดอยางงายดาย

การวางตําแหนงอยางแมนยํา

สามารถระบุตําแหนงโดยละเอียด

และเคลïอนยายงานไดอยางอิสระ

Moon Lifter มีความสามารถดังนี้

สามารถใชมือ

โดยตรงไดเลย!!

รีโมทควบคุมที่มาพรอมตัวเครïอง

สามารถยกขึ้น-ลงไดอยางงายดาย

ขณะที่ชิ้นงานลอยอยูกลางอากาศโดยใช

มอเตอรชวยรับนํ้าหนักไว

ใหความรูสึกเหมือนทํางานโดยไมใชเครïองจักร

ไมตองออกแรงไมวาชิ้นงานหนักแคไหนเพียงแคตอไฟ AC220V เทานั้น

บาลานเซอรไฟฟา

ขอแตกตางในการใชงานระหวาง Air Balancecer และ ฮอยส

กําหนดระยะเคลïอนที่ตั้งคาโมเมนตของแรงปรับระดับความเร็ว

ML console

รับ-สงพารามิเตอร

Moon Lifter

สามารถปรับการตั้งคาใหเขากับงานที่จะใช

โดยผาน ML console



Parallel – axis gearmotors

Concentric hollow shaft gearmotors

Concentric hollow shaft gearmotors

Brushless DC gearmotors









Authorized Dealer

1738

345
435I I

• Identify energy savings with energy audits

• Conduct load studies according to NEC

  prior to adding new loads

• Test, troubleshoot and maintain

  sensitive equipment

• Display and record a visual image of surface

  temperatures to easily and safety identify

  potential problems with:

- Electrical panels

- Wiring

- Fuses

- Lighting

- Motors

- Etc.

Ti480 PRO TiS60+
376FC 325 369FC

• Test and troubleshoot power distribution systems

• Electric motor testing and troubleshooting

• Verify the presence of load current, ac/dc voltage,

  and continuity

• Measure leakage current for insulation monitoring

1625-2

1630-2FC 1621

• Conduct ground system audits

• Use 3-pole tests to measure the ability to

  dissipate energy

• Perform ‘Stakeless’ test for convenient ground

  resistance measurements when access to

  soil/earth is difficult

• Determine soil resistivity to ensure proper• Determine soil resistivity to ensure proper

  grounding

87V MAX 179 114

• Test installation and troubleshoot adjustable

  speed motor drives

• Test and measure multiple electrical parameters

• Identify insulation problems in installation and

  remodels

• Determine the integrity of field windings and

  cables in motors and transformers

• Indentify and predict potential short circuits

  to ground

15071587FC

• Identify overheated circuit breakers and

  loose connections

• Locate overheated lighting ballasts

• Find ‘hot spots’ in electrical panels and

  outlet boxes

VT04A 568 62Max

T6-1000

9040

VoltAlert

• Test and troubleshoot lighting systems

• Measure loads on a branch circuit at a service level

• Measure the load side voltage of a circuit breaker

• Map outlets to breakers

• Measure phase rotation of three phase supplies

  to feed motors, drives and electrical systems.

Renovations and

remodels of 

electrical systems

Motors, pumps, and

electro-mechanical

equipment

Bus bars

Ground bars

Electrical panels

HVAC/R

registers, duct-

work, fans, etc.

Grounding

systems

Lighting

systems

Servers

Copiers and

other non-linear

loads

Motor drives

and controls

Electronic

panels

HVAC systems

and chillers

Transformers

and cooling

systems on

transformers

More tools for a
challenging work place



Electrical Testing Instruments

เครïองมือวัดและทดสอบทางไฟฟา

เครïองวัดและทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาชั้นนําจากทวีปยุโรป

แพรหลายท้ังในอังกฤษ เยอรมัน และท่ัวโลก

แมนยํา ปลอดภัย ม่ันใจเม็ดเทรล

เครïองมือวัดและทดสอบคุณภาพสูง





• สามารถเลือกหัววัดไดหลายชนิด

• หัววัดสามารถเชïอมตอไดท้ังแบบบลูทูธ, 

  Thermocouple, Fix cable

• หนาจอแสดงผลการตรวจวัดไดพรอมกัน 3 คา

• หนวยความจําภายใน สูงสุดถึง 7,500 ขอมูล



เครื่องลางชิ้นงานอะไหลอัจฉริยะปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูใชงาน

SW-23
MOBILE PARTS WASHER

Load capacity 180 kg

SW-25
SIGNATURE PARTS WASHER

Load capacity 227 kg

SW-37
HEAVY-WEIGHT PARTS WASHER

Load capacity 454 kg

ผลิตภัณฑบํารุงรักษาทางไฟฟาเเละอุตสาหกรรม



ชุดกรองมีอายุการเปลี่ยนทุกๆ 30 วัน
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกรองพิเศษ ทําหนาที่กรองฝุนที่ระดับ 50 ไมครอน
และยังเปนที่อยูสําหรับจุลินทรีย (Microbe) ที่จะผสมกับ
นํ้ายาเพื่อยอยสลายนํ้ามันและบําบัดนํ้ายาใหสะอาดอยูเสมอ

THE OZZYMAT

ระบบปมและเซ็นเซอรวัดระดับ พรอมระบบ
ตัดการทํางานอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที

จุลินทรียบําบัดชนิดพิเศษที่มีความปลอดภัยตอมนุษย
ทําหนาที่ยอยสลายนํ้ามันและจาระบีที่ถูกลางจากชิ้นงาน

แลวเปลี่ยนใหเปนคารบอนไดรออกไซดและนํ้า

OZZY MICROBES

นํ้ายาทําความสะอาด (Aqueous-Based) ชนิดพิเศษ
ที่ถูกออกแบบสําหรับระบบ SmartWasher โดยเฉพาะ
มีประสิทธิภาพในการชะลางสูง มีคา pH เปนกลาง,
ไมติดไฟ และไมเปนพิษ

OZZYJUICE

BIOREMEDIATION
หัวใจแหงการบําบัดทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดลอม

OZZY MICROBES INSIDE
OZZY MICROBES KEEP THE OZZYJUICE CLEAN AND STRONG.
CLEAN OZZYJUICE MEANS CLEAN PARTS.

OzzyJuice ลางชิ้นงาน      แผนกรองบําบัด OzzyJuice       นํากลับไปใชใหม

       SmartWasher คือ เครื่องลางชิ้นงานดวยระบบการบําบัดทางชีวภาพที่มีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูใชงาน
ซึ่งหลักการบําบัดทางชีวภาพนี้จะทําหนาที่รักษานํ้ายา (OzzyJuice) ใหสะอาดพรอมใชงานอยูเสมอ โดยผูใชไมตองเปลี่ยนถายหรือทิ้งนํ้ายา
ที่ใชแลวออกจากเครื่อง โดยนํ้ามันและจาระบีที่ถูกลางออกจะถูกกรองผานแผนกรอง (Ozzymat) และลงสูกนถังพรอมจุลินทรียชนิดพิเศษ
ซึ่งทําหนาที่ในการยอยสลายนํ้ามันและจาระบีเหลานี้ แลวเปลี่ยนใหเปน CO และนํ้าซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผูใชงาน2

HOW IT WORKS?

RUST REMOVER

นํ้ายาลางคราบสนิมแบบเขมขน

ขนาด 1 ลิตร

SMOKE TEST

สเปรยควันทดสอบ

เครïองตรวจจับควันไฟ

ขนาด 71 กรัม

CLEAR URETHANE

SEAL COAT

สเปรยยูริเทนเคลือบ

เพïอความเปนฉนวนไฟฟา (สีใส)

ขนาด 300 กรัม

RED URETHANE

SEAL COAT

สเปรยยูริเทนเคลือบ

เพïอความเปนฉนวนไฟฟา (สีแดง)

ขนาด 300 กรัม

2-26

น้ํายาฉีดไลความชื้น ทําความสะอาด

และปองกันการกัดกรอน

สําหรับอุปกรณไฟฟา

ขนาด 450 กรัม

NF-CONTACT

CLEANER

นํ้ายาลางหนาสัมผัสทางไฟฟาชนิดไมติดไฟ

ขนาด 400 กรัม

CO-CONTACT

CLEANER

นํ้ายาลางหนาสัมผัสทางไฟฟา

ขนาด 350 กรัม

ZINC IT

สังกะสีเหลวเคลือบปองกัน

สนิมกัลวาไนซ

ขนาด 350 กรัม

TAC2

จารบีเหลวหลอลïนพิเศษ

ขนาด 300 กรัม

5-56

นํ้ายาหลอลïนอเนกประสงค

คุณภาพสูง

ขนาด 400 กรัม



Re-certification according to the following ISO
standards is testimony to the outstanding  
performance of the PB work-force : ISO 9001 (2000), 
SQS 9004 (2002), ISO 14001 (1996).

The latest know-how and technologies guarantee  
the best possible quality, environmentally-friendly  
production and attractive prices.production and attractive prices.

We are pleased to be able to offer customer-specific  
solutions in terms of production and customer  
service on every continent in the world.

Swiss quality tool for the most demanding situations
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Control and monitoring of NOx at the inlet of

desulfurizing unit, monitoring of NOx of exhaust

gas at the outlet of boilers.

Monitoring and control of boilers

and industrial furnaces. 

....
....
....
....
....
....
....
....
....
...

....
....
....
....
....
....
....
....
.

ISS-101

TFN-10D101, NOx-O  Analyzer

TFN-20D201

Exhaust gas analysis for cogeneration system, 

NOx control of de-nitration system. Boiler 

combustion adjustments, analysis of exhaust 

gas from various combustion equipment.

Monitoring of exhaust stack inlet of boiler, 

refuse incinerator, and sludge incinerators, 

sintering furnace, and dust concentration at 

the exit of various incinerators.

ผูเเทนจําหนายอยางเปนทางการ    พรอมบริการหลังการขาย ทั้งบริการ ติดตั้ง, ซอม, 

                                          Calibration ภายในประเทศ (Local after Sales Service)

SH-IID

TF-III

TF-10

Monitoring of combustion at heating and 

soaking ovens. blast furnaces, and

monitoring and control of boilers. 

Measuring of boilers and industrial furnace

exhaust gas, and gas purity control.

Semiconductor manufacturing facilities, diffusion 

furnaces, RTP, various N2 furnace environments measuring, 

air separators. 

 Reflow, ferrite sintering ovens, various environment

 control, and combustion control.

Gas generating furnaces, continuous 

and batch carbureting, quenching, 

annealing furnaces.

TF-21D201, TF-30D301, SH-301

CP Meters

90-95%
HUMIDITY

CONTROLLER

0-10 ํC
TEMPERATURE

CONTROLLER

GAS CONTROLLER

NITROGEN GENERATOR

ETHYLENE SCRUBBER

EXHAUST STACK

DAMPER

HINGED AND DAVITED

ACCESS DOORS

GAS, OIL

OR COMBINATION

FORCED DRAFT BURNERS

UL. LISTED

BURNER

FULLY AUTOMATED

CONTROLS

EXTRA HEAVY

SKIDS AND SUPPORTS

A.S.M.E. CODE

PIPING TO SECOND VALVE

WET BACK

TURNAROUND

SPLIT TUBE SHEETS

FLAME

SIGHT PORT

FULLY TRIMED WITH

ALL SAFETY CONTROLS AND CODE PIPING

CO  SCRUBBER 2



DAIKIN Channel

Chiller smart toolsทําอยางไรละ.. ถึงทราบปญหา

และเรียกชางเขามาแกไขไดอยางทันทวงที???

ดวย CHILLER SMART TOOLS ตัวชวยท่ีไววางใจไดสําหรับคุณดวย 3 แนวคิดสําคัญคือ

1. SMART VIEW ท่ีจะทําใหอุปกรณในชิลเลอรแพลนทของคุณสามารถตรวจสอบได และดูสถานะได

2. SMART LINK ท่ีจะทําใหอุปกรณในชิลเลอรแพลนทของคุณสามารถเชïอมตอกับระบบมาตรฐานอïนได

3. SMART DATA ที่จะทําใหอุปกรณในชิลเลอรแพลนทของคุณสามารถดูคา หรือพฤติกรรมยอนหลัง 

   เพïอใชขอมูลในการวิเคราะหและประเมินระบบไดอยางทันทวงที

INTEGRATED YOURS SIGTH

Cover range 0.8 Ton – 2,600 Ton

Residential Residential & Commercial Commercial

โครงการ : โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท

Water Cooled Magnetic Bearing Oil Free Cooling Capacity 650RT

เปลี่ยนเครïองทํานํ้าเย็นขนาด 650 ตัน จํานวน 1 เครïอง

มีชั่วโมงการทํางาน 24 ชม. ตอวัน 365 วันตอป

Chiller

Room Air

Package Air

Energy Saving  40.45%

HTMXE200 x 3 units

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Center

Magnetic Bearing Chiller
..
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..

..
..
.

..
..
.

CANON HI-TECH ( THAILAND ) LTD.

HXEV400TSTTF x 1 Unit
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VRV
Sky Air

Magnitude chiller job reference



Scale Removal Device

• Overcurrent prevention

• Error self – check function

• Operation light output terminal (same as power supply voltage)

• Stop light output terminal (same as power supply voltage)

• Easy maintenance (The cooling fan is the only consumable part.)

• Dustproof / rainproof case (option)

  (with operation light / error stop light)

...........................................................................

.........................................

....................

.........

...........................



SOLAR CELLHEAT PUMPLED LIGHTING

GUARANTEE

นวัตกรรมการประหยัดพลังงาน

Energy saving

solutionsVEGA 
AUTOMATION

เราเปนผูเช่ียวชาญทางดานการประหยัดพลังงาน

มีความต้ังใจและมุงม่ันในการใหบริการท่ีดี

กับลูกคาคนสําคัญ

     • Services & Solutions

     • Consulting & System Design

     • Evaluation

     • After Sales Support

LED Bulb

LED High Bay

LED T8LED Solar Flood light

LED Solar street light

LIGHTING &
EQUIPMENT



@vega

www.vegaauto.co.th

facebook.com/vegaautomation

SOLAR PUMPIE3 HIGH Efficiency

Gear Motor 

      ตนทุนความรอน คือมูลคาของพลังงานความรอน 1 kWh ซึ่งก็คือคาเชื้อเพลิงหารดวย

คาความรอนโดยยังไมคํานึงถึงประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน เชน การเผาไหมไฟฟามีตนทุน

สูงสุดคือ 4 บาท/หนวย แต ฮีทปมมีประสิทธิภาพการทําความรอน 4 เทาของไฟฟา

ตนทุนความรอนของฮีทปมจึงมีคาเพียง 1 ใน 4 ของความรอนจากไฟฟา คือ 1.0 บาท/หนวย

ถูกกวาเชื้อเพลิงอïนๆ ทั้งทียังไมคิดอากาศเย็นซึ่งเปนผลพลอยได

Heat Pump Electric Heater LPG Diesel
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OPERATION COST (BAHT/YEAR)

      ฮีทปมเปนเครïองทํานํ้ารอนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกวาเครïองทํานํ้ารอน

แบบอïนถึง 4 เทา เครïองจะเปลี่ยนความรอนจากอากาศมาเปนพลังงานความรอน

ที่เหมาะกับการใชงานโดยใชพลังงานเพียง 25 % ของพลังงานความรอนที่ได 100%

โดยพลังงานอีก 75% นั้นจะไดจากความรอนของอากาศรอบๆ

CONDENSER

100% Energy for making hot water.

EVAPORATOR

75% Heat energy

from surrounding air.

COMPRESSOR

Electrical Power 25%

EXPANSION VALVE

ทางเลือกใหมของพลังงานหมุนเวียน

เปลี่ยนความรอนในอากาศเปนนํ้ารอนแสนประหยัด

Renewable energy to make hot water supply
Save energy, Save the world

สําหรับใชในงานที่มีความตองการใชนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 60 องศา

ที่มีจํานวนหองพัก 10-120 หอง

หรือที่มีปริมาณการใชนํ้าตั้งแต 2,800-19,000 ลิตร/วัน

        Heat Pump คือเครïองทํานํ้ารอนประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตอุณหภูมินํ้ารอน

ตั้งแต 45 - 90 องศาเซลเซียส ตามความเหมาะสมของงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ  เชน โรงแรม, รีสอรท,

คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งกวานั้น Heat Pump สามารถใชรวมกับพลังงานแสงอาทิตย

ทั้งไฟฟาและความรอนเพิ่มการประหยัดพลังงาน

Heat Pump : Energy Saving Hot Water

Generator   : 400% efficiency higher than

                  other conventional hot water heater.

HEAT PUMP AIR TO WATER

Energy saving for 

green
technology

VEGA 
HEAT PUMP



Design and Assembly Pneumatic Equipment

Depending on Customer Requirement   
Design, Assembly and Installation 

Mechanical JIG or Mini Robotic Arm                                                   

Design and Install Inverter and 

Programmable Logic Controller 

for System Improvement

Design, Install and Commissioning Oil Spray, 

Positioner Mounted Actuator for Process Control System

O  Sensor Maintenance 

and Inspection

Project Department     

Special Team for Designing and Developing Projects to Support Customers. ออกแบบและกําหนดอุปกรณ 

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ แนะนําวิธีการใชงานอุปกรณ รวมถึงขอควรระวังในการใชงาน พัฒนาระบบควบคุม

ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุดในการใชงานเครïองจักรแตละประเภทใหเหมาะสมตอความตองการของลูกคา



Energy Saving Project

LED lighting, High efficiency Motor, 

Solar cell by Sharp Solar, 

High efficiency and AHU

High Efficiency Chiller and AHU

HOYA

Solar Cell by Sharp Solar

Chamfering M/C

PTT

High Efficiency Motor  

Shrimp farm with DEDE Subsidies Down size motor from 1HP to 0.5HP

Machine modification for improvement.

LED Lighting 

MBK Debsirin School Nestle

More Than



118/152-153 ม.6 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  

โทร. 038-717-407-8 แฟกซ. 038-717-409   

สาขาอมตะ

สาขาโคราช

สาขาสมุทรสาคร  

สาขาสุราษฎร

2/4 ม.10 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110  

โทร. 02-420-5197-8 แฟกซ. 02-420-5196 

 

59/3 ม.2 ถ.สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84290  

โทร. 077-960-274 แฟกซ. 077-960-273

สาขาปราจีน 208/40 ม.8 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี 25140

โทร. 083-096-5021, 089-894-2156 

สาขาบอวิน 231 อาคาร ไลฟ ซิตี้ ปารค อพารทเมนท หองท่ี 311
 
ม.3 ต.บอวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20230

โทร. 064-587-2761

969/25 ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310  

โทร. 044-371-289-90 แฟกซ. 044-371-291 

เรามีฝายขายท่ีคอยใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการขาย พรอมดูแลและ

ใหบริการดวยความจริงใจ 

SALE COUNTER

 

สํานักงานใหญ ปทุมธานี

Tel. 02-997-8800 (อัตโนมัติ)

Fax. 02-997-8801

E-mail : vega2000@truemail.co.th 

55/393 ม.7 ซ.พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  

โทร. 02-997-8800 แฟกซ. 02-997-8801  
 

สํานักงานใหญ

Line id : @vegawww.vegaauto.co.th
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