~

Model: 1206

b |
s Mirror or Laser visor

Centrafari meccanico di nuova concezione con base
in metallo dal design ergonomico, colonna e visore in

alluminio estruso.

CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONI DI STRUTTURA -

« Luxometro analogico ' 3
« Visore specchio - Palo - Columna

P
- Scorrimento di precisione guidato da otto rotelle 4 Column - Saule: cm.166 +v'SMART ASSEMBLY
« Scatola ottica in plastica ad iniezione r V/NEW DES'GN

« Colonna in alluminio estruso .

« Base in metallo : \/NEW SPEC'AL COLORS

« Conessione seriale RS232

Reglafaros mecanico de nueva concepcién con base
en acero de design ergonémico, la columna y visor en / Graduated Analogic
aluminio extruido. -'I or Digital luxmeter

CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA
« Luxémetro analégico

« Visor espejo

« Deslizamiento vertical de precisién guiado por ocho ruedillas
« Camara optica de inyeccion de plastico

+ Columna en aluminio extruido

« Base en acero

« Coneccioén puerta serial RS232

New concept mechanical headlight tester complete with

steel base, aluminum column and visor. : ™ \ Thermoplastic
: optical box

STRUCTURE FEATURES & IMPROVEMENTS ‘

« Analogic luxmeter e

« Mirror visor :

« High precision sliding system guided by eight wheels .

« Plastic injection molded optical box :.

« Extruded aluminum column :

« Steel made base =

» RS232 serial connection ;-

Neues Konzept Mechanisches Scheinwerfereinstellgerat :

komplett mit Stahlbase, Aluminium Visier und Saule. - -

DATEN UND AUFBAU ENTWICKLUNGEN

« Analogluxmeter

- Spiegelvisier

« Von acht Radern gefuihrtes hohe Prazision Schiebe1System
« Spritzgegossene optische Kiste

« Extrudierte aluminum Saule

« Stahl Basis

« RS232 serielle Schnittstelle

WWW.vamag.com
tel: +39 0331 205963
info@vamag.com



COLORI DISPONIBILI
COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLOURS
VERFUGBARE FARBEN

Di serie * Estandar
Standard ¢ Standard
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« Visore a specchio * Luxometro analogico graduato * Luxometro digitale (opzionale) * Impostazione inclinazione  Laser punto (opzionale)

* Visor con espejo * Luxémetro analdgico graduado * Luxémetro digital (opcional) * Programacidn inclinacion * Punto dptico Laser (opcional)
 Mirror visor * Analogic graduated luxmeter * Digital Luxmeter (optional) * Inclination set-up * Laser pointig system (optional)
* Spiegelvisier * Mess-Analogluxmeter * Digitalluxmeter (optional) * Neigungseinstellung « Laserstrahl (optional)

o

1 3
LR A R |

ey

Al e el

SAVE SPACE AND
OPTIMIZE YOUR
TRANSPORT COSTS!

1pc cm60x80x50 h 1 BOX kg. 25
5 pcs cm 120x80x215 h 1 PALLET kg. 215
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